
BÖHLER M333

PLASTIC MOULD STEELS
HARDENABLE CORROSION RESISTANT STEEL
Elérhető termékváltozatok

 

Termékleírás

Hagyományos műanyag-alakító szerszámok, különösen ott, ahol gazdaságos és nagyon jó polírozhatóságra, kiváló minőségű, hibátlan 
magasfényű felületek kockázatmentes előállítására van szükség.

Olvadási útvonal

Tulajdonságok

Használ

Vegyi összetétel

C Si Mn Cr Mo Ni V N

0,24 0,2 0,35 13,25 + + + +

Szállítási feltétel

Soft annealed

Keménység (HB) max. 220

Hosszúkás termékek Lemezek

Airmelted + Remelted

Szívósság és képlékenység : nagyon magas

Kopásállóság : jó

Megmunkálhatóság : nagyon magas

Méretállóság : nagyon magas

Polírozhatóság : nagyon magas

Korrózióállóság : nagyon magas

Mikrotisztaság : nagyon magas

Alkatrészek élelmiszer- és takarmány-feldolgozó ipar 
részére Élelmiszer-feldolgozó ipar Fröccsöntés

Műanyag extrudálás Normál alkatrészek (öntvények, lemezek, 
csapok, lyukasztók) Fúvás

Fogyasztási javak - általában Általános gépipari alkatrészek Autóipari 
lámpák/búrák

Orvosi Csomagolás Camera lenses

Components for Displays Elektronikai ipar Csavarok és 
perselyek

Melegcsatornás fröccsöntő szerszám Glasfibre reinforced plastics
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PLASTIC MOULD STEELS
HARDENABLE CORROSION RESISTANT 

STEEL

BÖHLER M333

Hőkezelés

Hardening and Tempering

Hőmérséklet 980 °C

For hardening hold at temperature for 25 to 30 min. An optional sub-zero treatment at -80°C/
176°F can be applied after hardening. For highest corrosion resistance, temper once for a 
minimum of 2h at 250-350°C/482-662°F. For best dimensional stability, temper twice for a 
minimum of 2h at 505-510°C/941-950°F (without sub-zero treatment) or 505-520°C/
941-968°F (with sub-zero treatment). After each heat treatment step, material should be 
cooled down to approx. 30°C

Fizikai tulajdonságok

Hőmérséklet (°C) 20

Sűrűség (kg/dm³) 7,71

Hővezető képesség (W/(m.K)) 23,1

Fajlagos hőkapacitás (kJ/kg K) 0,46

Specifikus elektromos ellenállás (Ohm.mm²/m) -

Rugalmassági modulus (10³N/mm²) 216

Hőtágulás

Hőmérséklet (°C) 100 200 300 400 500

Hőtágulás (10⁻⁶ m/(m.K)) 10,5 11 11 11,5 12

 

A tájékoztatóban szereplő információk nem kötelező érvényűek, és nem tekinthetők ígéretnek, inkább csak általános tájékoztatásra 
szolgálnak. Ezek az előírások csak akkor kötelezőek, ha a velünk kötött szerződésben kifejezetten feltételként szerepelnek. A mért adatok 
laboratóriumi értékek, és eltérhetnek a gyakorlati elemzéstől. Termékeink gyártása során nem használunk az egészségre vagy az 
ózonrétegre káros anyagokat.
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